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OFFENTLIG REGULERINGSPLAN FOR YRKESSKOLEVEGEN 18, NY VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ BRUNDALEN
REGULERINGSBESTEMMELSER
Planen er datert




: 19.12.2010

Dato for siste revisjon av plankartet
: 22.4.2010
Dato for siste revisjon av bestemmelsene
: 22.4.2010
Dato for bystyrets vedtak

: 

§ 1
Avgrensning
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket LINK signatur as, datert 19.12.2010, sist endret 22.4.2010.
§ 2
Formålet med reguleringsplanen
Området reguleres til:

Bebyggelse og anlegg
· Undervisningsformål
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

· Veg 
· Fortau
· Gang/sykkelveg 
· Kollektivholdeplass
Hensynssoner
· Sikringssone, frisikt

· Faresone trafo 
· Hensynssone grønnstruktur
§ 3
Generelle bestemmelser
3.1   
Bygninger kan ikke tillates revet, før de er fotodokumentert i henhold til retningslinjer 

utarbeidet av Byantikvaren mai 2009. Dokumentasjon skal følge søknad om riving.                                            

3.2 
Med søknad om tiltak skal følge plan for avfallshåndtering.

3.3 
Med søknad om igangsetting skal det følge godkjente tekniske planer for veg, vann og avløp.

3.4
Med søknad om tiltak skal følge redegjørelse for riving av bygninger, tiltak for miljøsanering, midlertidige atkomstveger for skolevirksomhet, tannklinikk og parkering, riggplass og inngjerding av byggeområdet.

3.5
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende inklusiv skoleveg til Charlottenlund barneskole, renhold, støvdemping og støyforhold. Gjeldende retningslinjer for støy og luftforurensning skal legges til grunn for planen. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge - og anleggsarbeider kan igangsettes. 

3.6
Med søknad om igangsetting skal det følge detaljert utomhusplan i målestokk 1:200 for den ubebygde del av planområdet. Planen skal vise brukbarhet for orienterings- og bevegelseshemmede, plassering og utforming av avkjørsler, atkomster, parkeringsplasser, avfallsanlegg, uteoppholdsarealer med møblering og beplantning, herunder redegjøre for vegetasjon som skal bevares/ fjernes, forstøtningsmurer og andre arealavgrensende tiltak. Planen skal være høydesatt og angi stigningsforhold på alle veger og høyder på uteoppholdsareal. Den ubebygde del av planområdet skal være ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest.
3.7
Geoteknisk prosjektering skal utføres for alle søknadspliktige byggetiltak i området. Tilfredsstillende geoteknisk stabilitet skal være dokumentert før rammetillatelse kan gis.

3.8
 Graving og disponering av masse fra området kan bare tillates på grunnlag av en miljøteknisk undersøkelse.
3.9
Vann- og avløpsutredning og vann- og avløpsplan, godkjent av NVE og Trondheim kommune, skal følge søknad om tiltak. Denne skal vise overvannshåndtering og eventuelle nødvendige avbøtende tiltak i og langs Stokkanbekken. 

3.10
Skille mellom fortauet o _F2 og J5 skal ha en fysisk markering for å hindre direkteutkjøring i vegen. 

§ 4
Bebyggelse og anlegg, undervisningsformål 
4.1  
Området skal benyttes til undervisning med tilhørende anlegg.  Del av det nye skolebygget tillates brukt til treningssenter, restaurantdrift, bibliotek og lignende formål som er forenelig med skolevirksomheten. Eksisterende tannhelseklinikk på området tillates fortsatt.
4.2 
Bebygd areal BYA innenfor området for undervisning skal ikke overstige 39 % BYA.
4.3
Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

4.4 
Bebyggelsens gesimshøyder samt maks høyde glasstak skal ikke overstige kotehøydene vist på plankartet.  Nødvendig høyde for tekniske oppbygg, rekkverk, piper etc. tillates over tillatte gesimshøyder. Nevnte elementer skal trekkes tilbake fra byggets gesims og tilpasses bebyggelsen for øvrig.

4.5 
Skolebygget skal i hovedsak ha flatt tak. 

4.6
All bebyggelse og alt område for uteopphold skal tilfredsstille støykrav gitt i NS 8175 (Klasse C) og T-1442 (Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen). Med søknad om igangsetting skal det følge beskrivelse av støytiltak og dokumentasjon på at støykrav er tilfredsstilt. Støyskjerming langs Yrkesskolevegen kan ikke skje ved bruk av støyskjerm.  
4.7
Uteoppholdsplasser og ballbaner skal plasseres innenfor bestemmelsesområdene j4, j7, j8 og j9. Innenfor område j7 skal det opparbeides minimum 4100 m2 til ballbaner. Innefor område j4 skal det opparbeides min. 200 m2 til uteoppholdsplass. Innenfor område j8 skal det opparbeides min. 900 m2 til uteoppholdsplass. Innenfor område j9 skal det opparbeides min. 700 m2 til uteoppholdsplass. 

4.8 
Bebyggelsen skal ha atkomst fra Yrkesskolevegen, som vist med pil på plankartet. 

Framtidig barnehagetomt på området som frigis fra skoleformål kan ha atkomst fra intern atkomstveg på skolens østside.

4.9
Bilparkering for skolen kan bare opparbeides i områdene j1, j2 og j3. Det kan også tillates 2 HC- plasser i hver av områdene j4, j6 og j9. Parkering for tannhelseklinikken skal skje i område j3. 

Parkering for MC og scooter kan anlegges innenfor område j5 og j6. 

Det kan anlegges maksimalt 140 biloppstillingsplasser og 160 MC- og scooterplasser for skolen. Tannhelseklinikken skal ha minimum 19 parkeringsplasser, hvorav 2 skal være HC- parkering og 3 skal være varebilparkering. 
Det skal anlegges minimum 300 plasser for sykkel. Sykkelparkering skal anlegges i nærheten av hovedinnganger.

Minimum 6 % av parkeringsplassene for bil skal ha minimum 3,8 meter bredde og minimum 5 meter lengde.

VURDER FJERNET!50 % av parkeringsplassene skal være opparbeidet før brukstillatelse kan gis. Alle parkeringsplassene skal være opparbeidet innen et år etter at det er gitt brukstillatelse.

4.10 
Nettstasjon kan bare plasseres i område H370. 
4.11
I området mellom område H370 og skolen kan det tillates å bygge inntil 150 m2 under terreng. Bygget skal atkomst mot nord.

§ 5
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.1
o K skal være offentlig veg. Vegen skal ha fast dekke.
5.2 
Fortau o_F1 og o_ F2 skal være offentlig. 
5.3 
Gang/sykkelveg o GS skal ha bredde 5 m unntatt ved holdeplassen hvor den skal ha 7 m bredde. Den skal ha merking og langsgående sperrelinje for ventende busspassasjerer. Detaljutforming skal utformes i samråd med Team trafikk.  o_ GS skal være offentlig. Gang/sykkelvegen skal ha fast dekke.

§ 6 
Hensynssoner 

6.1  
Hensynssone H 140 angir sikringssone for frisikt ved veg. I sikringssonen skal det være fri sikt i høyde 0,5 m over tilstøtende veiers nivå. Trær tillates innenfor frisiktsoner så framt de ikke hindrer sikten.

6.2 
Hensynssone H 370 angir faresone – trafo. 
6.3
Hensynssone H540 angir sone med angitte særlige hensyn til grønnstruktur. Eksisterende trær innfor denne sonen skal bevares.

6.4
Eksisterende trær avmerket på plankartet skal bevares og tillates bare felt i samråd med sakkyndig på skjøtsel av trær. Trærne skal gis nødvendig beskyttelse i anleggsperioden.

§ 7
Rekkefølgekrav 

7.1 
Kjøreveg, fortau, gang/sykkelveg og bussholdeplass skal opparbeides som vist på planen før brukstillatelse for byggetiltak kan gis. 
7.2
Tilfredsstillende gangkryssinger i Yrkesskolevegen skal være etablert før brukstillatelse for byggetiltak kan gis.
7.3
Etablering av overvannshandtering og eventuelt avbøtende tiltak i og langs Stokkanbekken i henhold til godkjent vann- og avløpsplan skal ferdigstilles før brukstillatelse for første byggetrinn kan gis. 

7.4
Nødvendige støytiltak skal være etablert før bebyggelsen kan tas i bruk.
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